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Hakkımızda;

1993 Yılında bir İnşaat şirketi olarak kurulan Çağrı İnşaat, dünden bugüne emeğimizle ve tecrübemizle 

geliştirerek, ofis bölme sistemleri, asma tavan ve zemin uygulamaları üzerine  üç ayrı sektörde faaliyet 

gösteren bir Şirketler Topluluğu haline getirmiş olmanın haklı gururu içerisindeyiz.

Çağrı İnşaat topluluğu altındaki tüm şirketlerimizin başarısı, yüksek tecrübeli ve kalifiye uzmanların 

oluşturduğu kadromuzun profesyonel ve kişisel yetkinlikleri temelinde bize sağladıkları katma değerin 

bir yansımasıdır. Bu güçle ayrı ayrı projelerine sarılan şirketlerimiz, yalnızca Türkiye’de değil, aynı 

zamanda tüm dünyada de faaliyet göstermektedirler.

Çağrı İnşaat  tecrübesi ve son teknoloji ürünleri kullanmasıyla sektörün lokomotif işletmelerinden biri 

haline gelmiştir. Mehmet GÜNDOĞAN ve Sinan Yaşar ŞANS liderliğinde uzman ekiplerin hızlı ve başa-

rılı çalışmalara imza atması başarının formülü olarak nitelendirilmekte, müşteri memnuniyetini en üst 

seviyede tutmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Saygılarımızla

Çağrı İnşaat 

Köşe Dönüşlerinde her açıya ayarlanabilen silindirik formlu “Köşe Dönüş Dikmesi” kullanılır

Hijyenik malzemelerden oluşur temizliği kolaydır

Hafif malzemelerden oluşur binaya yük bindirmez.

Estetik ve modern görüntüye sahiptir.

Tüm alüminyum aksamı elektrostatik boyalıdır.

Panel olarak 8 mm melamin kaplı MDF levha kullanılır.

Cam modüllerinde iki adet 4 mm cam kullanılır.

Cam kenarlarında lastik fitil kullanıldığından ses ve ısı izolasyonu sağlar.

Kapı modüllerinde sisteme uyumlu özel tasarımlı alüminyum kapı kasası kullanılır.

Kapı modüllerinde ses ve ısı izalalasyonu için 10 mm fitil kullanılır.

her türlü elektrik kablosu ve tesisatına uygun dizayn edilir.

profillerinde tasarlanan yuva sayesinde estetik görüntü sağlanır.

geçmeli sisteme göre üretilmiştir.Montajı seri ve kolaydır.

her türlü mimari detay ve tasarımlara uygun olarak üretilmiştir.

Tüm ürünlerimiz üretim ve montaj hatalarına karşılık 1 yıl garanti kapsamındadır

Sistemin tüm profilleri ÇAĞRI İNŞAAT adına patentlidir.

Ofis bölme sistemde kullanılan alüminyum ofis bölme sistemleri özel yapımdır, her bir alüminyum par-

çası 8mm dir.

Ofis bölme kullanılan jaluzi kanadını ayrı bir buton hareket ettirmektedir.

Ara bölme üst kasada camların park yeri için dönüşlerde özel kalıpları yapılmış aparatlar montajda 

hata yapma şansını sıfıra indirmektedir.

Ofis bölme sistemde kullanılan kasa alüminyum kalınlığı 80 mm’ dir.



Ara bölme sistemin m2 ağırlığı 5-6 kg’ dır.

Ofis bölme duvar kullanılan maksimum kullanılacak yükseklik 9500 mm dir.

Ofis bölme kanatlarda kullanılacak genişlik 80 mm dir.

Cam bölme duvar sistemin yan kapakları ve bütün aksesuarları metal olmasından dolayı güvenlik görevi 

görmektedir.

Bölme duvar sistem içindeki jaluzi kapandığında içerdekiler görünmez.

Bölme duvar içinde kullanılan camlar 4 mm veya 10 mm düz camdır.

Ofis bölme sistemleri gürültünün %80 oranda azalmasına yardımcı olmakla birlikte görüş alanında açık-

lık sağlar. Çoğunlukla ofis bölmeler koridor veya lobiye bakan ışık alma ve görüş alanı olasılığı fazla olan 

yerlerde kullanılır. Ofis bölme sistemlerinde kullanılan ürünler bakteri üretmez.

Sistemin bütün profilleri Mat Alüminyum ( RAL 9006 ) rengindedir. İsteğe göre değişik renkler kullanılır

Adres: İstoç Ticaret Merkezi 40. Ada No: 20 Mahmutbey / Bağcılar / İstanbul / Türkiye

T: 0212 659 35 00   F : 0212 659 35 20  M: 0533 415 58 85 M : 0542 605 78 56

bilgi@cagriinsaat.com // www.cagriinsaat.com.tr

                                                                                                                                                                           



Adres: İstoç Ticaret Merkezi 40. Ada No: 20 Mahmutbey / Bağcılar / İstanbul / Türkiye
T: 0212 659 35 00   F : 0212 659 35 20  M: 0533 415 58 85 M : 0542 605 78 56

bilgi@cagriinsaat.com // www.cagriinsaat.com.tr


